                                                                                                       Załącznik nr 1 do SIWZ 
Formularz cenowy z OPZ
1. KADRY I PŁACE ONE PAYROLL (BIURO) – część nr 1
	Nazwa 
	Parametry 
	inne wymagania 
	  Ilość
	Cena brutto

	Dostawa programu Symfonia Kadry i Płace One Payroll lub równoważnego wraz z konwersją posiadanej bazy danych
Wpisać nazwę…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

	Programem równoważnym jest program posiadający co najmniej niżej wymienione funkcjonalności:
-kompatybilność  z dotychczasową bazą danych (zamawiający posiada aktualnie program Symfonia Kadry i Płace 2.0),
 - zautomatyzowana migracja danych do nowej wersji
- możliwość otwierania okresu dla jednego pracownika bez dokonywania zmian w reszcie bazy
- import zwolnień lekarskich z portalu PUE
- generowanie pasków wynagrodzeń i innych raportów
- możliwość integracji haseł domenowych z programem
- definiowanie polityki haseł użytkowników
- generowanie danych do deklaracji GUS
- automatyczne aktualizacje i kopie bezpieczeństwa
- wysyłanie wszystkich świadczeń do ZUS jednym przelewem
- dostosowany do wymagań RODO:
· anonimizacja danych pracowników– usuwanie danych, które wcześniej były przed tym chronione (spełnienie wymogów RODO w zakresie prawa do zapomnienia);
· ustawienia predefiniowanych zestawów praw użytkowników;
· zarządzanie historią zmian danych w bazie – (włączanie rejestrowania historii zmian danych osobowych);
· przygotowanie raportów o zmianach danych  (otrzymywanie raportów prezentujących zapisy zarejestrowane w historii zmian danych osobowych oraz zmian uprawnień użytkowników);
· rejestrowanie nieudanych prób logowania (otrzymywanie raportu historii nieudanych prób logowania);
· backup on-line – otrzymywanie przypomnienia o konieczności utworzenia backupu bazy danych w chmurowym archiwum serwisu
- moduł e-Deklaracji


	
	2 użytkowników
	





2. ZAPORA SIECIOWA (BIURO) – część nr 2
	nazwa
	opis
	ilość
	Cena brutto

	Zapora sieciowa
Wpisać nazwę……………….
…………………………
…………………………
…………………………
	Zapora sieciowa stanowiąca zintegrowany system bezpieczeństwa, dostarczający funkcjonalności: firewall, VPN, antywirus, IPS (ochrona przed atakami), filtrowanie treści WWW, ochrona przed spamem, DLP (ochrona przed wyciekiem informacji poufnej), kontrola aplikacji, optymalizacja pasma, kontroler sieci bezprzewodowych, mocne uwierzytelnianie.
Parametry:
	LAN - 10/100/1000
	Min. 7

	WAN - 10/100/1000
	Min. 2

	DMZ - 10/100/1000
	Min. 1

	USB (Client/Server)
	Min. 1/1

	Port konsoli RJ-45
	Min. 1

	
	

	Wydajność systemu:

	Przepustowość Firewall (1518 byte UDP)
	Min.3 Gbps

	Przepustowość Firewall (512 byte UDP)
	Min.3 Gbps

	Przepustowość Firewall (64 byte UDP)
	Min.3 Gbps

	Opóźnienie Firewall
	Max. 3 μs

	Przepustowość Firewall (PPS)
	Min. 4,5 Mpps

	Ilość jednoczesnych sesji (TCP)
	Min.1,3 mln

	Ilość nowych sesji/sekundę (TCP)
	Min.5k

	Ilość polityk zapory
	Min.5k

	Przepustowość IPSec VPN (512 byte packet)
	Min.2Gbps

	Przepustowość IPS (HTTP/Enterprise)
	Min.1,4Gb/s / 350 Mbps

	Przepustowość NGFW
	Min250 Mbps

	Ilość tuneli Gateway-to-Gateway IPSec VPN
	Min.200

	Ilość tuneli Client-to-Gateway IPSec VPN
	Min.500

	Max ilość użytkowników SSL-VPN Users
	Min.100

	Przepustowość SSL-VPN
	Min.150 Mbps

	Wysoka dostępność
	Active/Active,Active/Passive, Clustering

	Limit użytkowników
	Nie

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	Temperatura pracy
	Min. 0 - 40 °C

	Zgodność
	FCC Part 15 Class B, C-Tick, VCCI, CE, UL/cUL, CB

	
	


Wymaga się 12 miesięcznej subskrypcji modułów bezpieczeństwa obejmujących: aktualizację oprogramowania systemowego i oprogramowania dla modułów: antywirusowego, wykrywania                                  i blokowania włamań (IPS), antyspamowego, filtracji stron wraz z dostępem do stron producenta oraz usługę wsparcia telefonicznego lub online (8 godzin przez 5 dni w tyg. od poniedziałku do piątku) dla Zamawianego. Gwarancja  - 12 miesięcy, serwis 12 miesięcy.
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3.  STACJA ROBOCZA (AUDYT) – część nr 3
	Nazwa 
	Opis

	inne wymagania 
	Ilość
Sztuk
	Cena brutto

	Komputer
Stacja Robocza

	Płyta główna Wpisać nazwę………
……………
……………..
…………….
	Płyta główna serwerowa o wymiarach min. 305mm x 330mm kompatybilna z zaoferowana obudową do komputera
Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów;
gniazdo karty pamięci: min. 8 x DIMM DDR4 z obsługą do min. 512 GB;
częstotliwość pracy pamięci min. 2133 MHz
Ilość slotów PCI-E x 16: min: 6, obsługa PCIe 3.0;
Obsługa Raid 0, 1, 5, 10;
złącza wewnętrzne: 
min. 2 x USB 3.0, 
min. 1 x M.2, 
min. 8 x S-ATA III 600;
Złącza zewnętrzne: 
min. 2 x USB2.0, 
min. 6 x USB3.0,
min. 2 x RJ45;
Zewnętrzne porty audio: 6 x 3,5 mm, 
audio w standardzie High Definition min. 8 kanałowe;
Chipset dostosowany do bezproblemowej pracy z oferowanym procesorem;
Wymagane złącza i porty nie mogą być uzyskane za pomocą hubów, przejściówek, itp.
	Min. 3 lata gwarancji i obsługi serwisowej:
- Od daty dostawy w miejscu instalacji komputera.
- Usunięcie awarii – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia.
- w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o równoważnych parametrach.
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	Procesor
Wpisać nazwę…..
……………..
………………
………………
	architektura [bit]: 64
ilość rdzeni: min. 10
taktowany zegarem min. 2,1 GHz;
Pamięć podręczna L3 min. 25MB;
TDP [W]: max. 85; 
wykonany w technologii min. 14nm. 
Procesor równoważny wydajnościowo osiągający w teście PassMark CPU Mark High End CPU’s wynik min. 13 900 punktów, według wyników opublikowanych na stronie www: 
W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, testowany zestaw oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
	
	
	

	
	Pamięć operacyjna
Wpisać nazwę…….
………………
………………
	min. 32 GB DDR4; min. 2133 MHz; korekcja błędów ECC,  CL15
kompatybilna z zaoferowaną płytą główną
	
	
	

	
	Karta graficzna Wpisać nazwę……..
……………….
……………….
	Pamięć RAM: min. 5 GB GDDR5
Szyna danych [bit]: min. 160
DisplayPort: min. 4 szt.
osiągająca w teście PassMark - G3D Mark High End Videocards min. 7740 pkt. http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
	
	
	

	
	Dysk 1
Wpisać nazwę……
………………
……………..
	Typ dysku: SSD;
Format: M.2
Pojemność: min. 256 GB;
Interfejs: SATA III (6 Gb/s)
Szybkość odczytu: min. 1000 MB/s;
Szybkość zapisu: min. 800 MB/s
MTBF: min. 2 000 000 h
	
	
	

	
	Dysk 2
Wpisać nazwę…….
……………….
………………
……………….
	Typ dysku: HDD;
Format: 3,5 cala
Pojemność: min. 2 TB;
Pamięć podręczna: min. 256 MB;
Interfejs: SATA III (6 Gb/s)
Prędkość obrotowa: min. 7200 obr./min
Maks. średnia szybkość transmisji, śr.
zewn. (MB/s): min. 220
Obciążenie znamionowe (TB/rok): min. 55

	
	
	

	
	Zasilacz
Wpisać nazwę…….
…………………
………………….
………………..
	Kompatybilny z zaoferowaną płytą główną, aktywne PFC, o mocy nie mniejszej niż 600 W o sprawności minimum 82%, złącza minimum: 8 x SATA, zabezpieczenia min. OVP, OTP, OPP, OCP:
	
	
	

	
	Obudowa
Wpisać nazwę…….
………………….
………………..
…………………..
	Fabrycznie przystosowana do pracy w układzie pionowym, typ full tower, wnęki montażowe: min. 1x 2,5”, min. 6 x 3,5" wewnętrzne (montaż bez narzędziowy), min. 3 x 5,25" zewnętrzne (montaż bez narzędziowy). Minimum 4 złącza USB na froncie obudowy w tym 2 złącza USB 3.0, złącze słuchawkowe i mikrofonowe. Fabrycznie zamontowane wentylatory: minimum 1x200mm front, panel tylny min. 1x140mm.
Wymagane złącza i porty nie mogą być uzyskane za pomocą hubów, przejściówek, wyprowadzeń czy czytników kart itp.
	
	
	

	
	Wymagania dodatkowe
	Napęd: DVD/DVD-RW, 
mysz optyczna USB: czułość [CPI]: min. 1600, długość przewodu: min. 1,5 m, ilość przycisków: min. 4+1 w rolce;
Klawiatura: USB, długość przewodu min. 1,5 m, układ klawiszy QWERTY, wbudowany blok numeryczny.
	
	
	

	
	Standardy
	Komputer musi być oznaczony znakiem CE lub równoważnym
	
	
	





4. MONITORY (AUDYT) – część nr 4
	Nazwa 
	Parametry 
	inne wymagania 
	  Ilość
	Cena brutto

	
Monitor LCD x 4 szt.
Wpisać nazwę…………………………………………………………………………………………………..


	typ matrycy
	IPS
	Min. 3 lata gwarancji i obsługi serwisowej:
- Od daty dostawy w miejscu instalacji monitora.
- Usunięcie awarii – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia.
- w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzęt zastępczy o równoważnych parametrach.
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	typ podświetlenia
	LED
	
	
	

	
	przekątna
	Min. 27”
	
	
	

	
	rozdzielczość
	min.1920x1080
	
	
	

	
	rozmiar plamki
	max. 0,233 mm
	
	
	

	
	jasność
	min.350 cd/m2
	
	
	

	
	kontrast statyczny
	min. 1000 : 1
	
	
	

	
	kontrast dynamiczny
	min. 20 mln : 1
	
	
	

	
	czas reakcji matrycy 
	max.4 ms
	
	
	

	
	wyświetlane kolory
	min. 1.06 mld
	
	
	

	
	Kąt widzenia (stopnie)
	min. 178 (pion), 
min. 178 (poziom)
	
	
	

	
	Inne wymagania
	Min. 1 x DisplayPort
Min. 1 x HDMI
Min. 1 x DVI

	
	
	

	
	Certyfikaty i standardy
	CE lub równoważne
	
	
	

	
	Wymagania dodatkowe
	Regulacja kąta pochylenia, Obracanie (prawo/lewo) min.160°/160°, regulacja wysokości
	
	
	





5. SERWER (AUDYT) – część nr 5

	Nazwa 
	Parametry 
	inne wymagania 
	  Ilość
	Cena brutto

	Komputer Serwer z systemem operacyjnym opisanym poniżej
Wpisać nazwę………..
……………………………………
…………………………………..
…………………


	Obudowa 
	Rack 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19" wraz z ruchomymi szynami umożliwiającymi montaż w szafie RACK.
	Min. 3 lata gwarancji i obsługi serwisowej:
- Od daty dostawy w miejscu instalacji komputera wraz z opcją ochrony dysków twardych gwarantującą, iż w przypadku awarii, uszkodzone dyski twarde pozostaną u użytkownika, a w ich miejsce zostaną dostarczone nowe.
- Usunięcie awarii – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia
- w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o równoważnych parametrach.
3 letnia.

	1

	
 

	
	Płyta główna

	Płyta główna z możliwością zainstalowania dwóch procesorów;
z możliwością rozbudowy  pamięci RAM do min. 384GB

	
	
	

	
	Procesor
Wpisać nazwę…………………………………………………………………………………………………………………………………..
	Liczba procesorów: x 2
Taktowanie: min. 2.40 GHz
Ilość rdzeni: min. 10
Pamięć cache: min. 25MB
TDP [W]: max. 90W
Procesor równoważny    wydajnościowo osiągający w teście PassMark CPU Mark High End CPU’s wynik min. 15 330 punktów, według wyników opublikowanych na stronie www: 
W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, testowany zestaw oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego.
	
	
	

	
	RAM
Wpisać nazwę……………………………………………………………
	Min. 128 GB; min. 2400 MHz; DDR4 RDIMM ECC;
	
	
	

	
	Zabezpieczenia pamięci RAM
	Płyta główna zapewniająca wsparcie dla technologii Advanced ECC.
	
	
	

	
	PCIe
	Min. 3 x PCIe 3.0 
Min. 2 x PCIe 2.0
	
	
	

	
	Interfejsy sieciowe
	Min. 4 porty 10/100/1000 RJ-45 
	
	
	

	
	Dyski twarde
Wpisać nazwę…………………………………………………………………………………….
	Dyski twarde typu Hot-Plug fabrycznie zainstalowane w serwerze 
2x 2TB NLSAS(12Gb/s) 7200 obr./min., 3,5”, możliwość instalacji do min. 8 dysków w wewnętrznych zatokach serwera
	
	
	

	
	Napęd optyczny
	DVD±RW
	
	
	

	
	Kontroler RAID

	Sprzętowy kontroler RAID obsługujący
RAID 0/1/5/10/50, 
maksymalny transfer min. 12Gb/s
rodzaje obsługiwanych dysków: SATA, SAS, SSD
wspierane systemy: Windows, Linux, VMware
	
	
	

	
	Video
	Zintegrowana karta graficzna, 
	
	
	

	
	Elementy
redundantne
	2 redundantne zasilacze o mocy min. 750W typu hot-swap, wentylatory hot-swap.
	
	
	

	
	System operacyjny
Wpisać nazwę………………………………………………………
	Serwer posiada certyfikaty zgodności dla systemów:
MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 Standard, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware v Sphere.
	
	
	

	
	Zarządzanie
	Rozwiązanie sprzętowe, zintegrowana 
	
	
	

	
	Dokumentacja użytkownika
	dokumentacja w języku polskim i angielskim 
	
	
	

	System operacyjny 
Windows  Serwer 2016 STD  lub równoważny (system równoważny winien posiadać funkcjonalności wymienione w kolumnie obok) 
Wpisać nazwę………..
…………………………………….
………………….
………………….
	Serwerowy system operacyjny kompatybilny i zgodny z systemami Windows Server 2003 st. pl, 32 bit;  Windows Server 2008 R2 st. Pl, 64 bit) posiada następujące, wbudowane cechy.
I. Możliwość wykorzystania 256 procesorów logicznych oraz 2 TB pamięci RAM.
II. Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania pamięci RAM bez przerywania pracy.
III. Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.
IV. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów nie wykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.
V. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach które:
a) pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,
b) umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów,
c) umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,
d) umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).
VI. Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.
VII. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji.
VIII. Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET
IX. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów.
X. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.
XI. Graficzny interfejs użytkownika. 
XII. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe,
XIII. Możliwość zmiany języka interfejsu dla co najmniej 10 języków.
XIV. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play)
XV. Obsługa platform sprzętowych x86, x64.
XVI. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu
XVII. Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania):
a. Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,
b. Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe),
c. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze
d. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej
e. PKI (Centrum Certyfikatów, obsługa klucza publicznego i prywatnego)
f. Szyfrowanie plików i folderów
g. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec)
h. Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (kastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów
i. Serwis udostępniania stron WWW
j. Serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management)
k. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),
l. Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i nie wymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows,
m. Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na tworzenie maszyn wirtualnych ze zgodnym z platformą sprzętową systemem operacyjnym. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami.
XVIII. Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta.
XIX. Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.
XX. Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.
XXI. Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.
XXII. Możliwość uruchomienia (z punktu widzenia praw licencyjnych) nielimitowanej liczby wirtualnych serwerowych systemów operacyjnych zgodnych z opisywanym systemem.
XXIII. Możliwość licencjonowania na procesor fizyczny.
XXIV. Zorganizowany system szkoleń i materiały edukacyjne w języku polskim.
	
	
	




6. MACIERZ (AUDYT) – część nr 6
	nazwa
	parametry
	inne
	ilość
	Cena brutto

	Urządzenie magazynujące - macierz dyskowa
Wpisać nazwę……………………………………………………………………………………………………
	Obudowa

	RACK 19" wraz ze statycznymi szynami umożliwiającymi montaż w szafie RACK
	Min. 3 lata gwarancji i obsługi serwisowej:
- Od daty dostawy w miejscu instalacji urządzenia magazynującego wraz z opcją ochrony dysków twardych gwarantującą, iż w przypadku awarii, uszkodzone dyski twarde pozostaną u użytkownika, a w ich miejsce zostaną dostarczone nowe
- Usunięcie awarii – następny dzień roboczy po otrzymaniu zgłoszenia.
- w przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie podstawienie sprzętu zastępczego o równoważnych parametrach. 
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	Dyski
Wpisać nazwę…………………………………………………..
	6 x min. 6TB 3.5” NL-SAS min. 12Gb HDD (7.2K)
	
	
	

	
	Kieszenie dysków
	min. 12
	
	
	

	
	Kontroler RAID
	kontroler RAID obsługujący
RAID 0/1/5/10/50/60
maksymalny transfer min. 12Gb/s
pamięć cache: min. 2GB
wspierane systemy: Windows, Linux, VMware
	
	
	

	
	Elementy
redundantne
	2 redundantne zasilacze o mocy min. 600 W typu hot-swap
	
	
	

	
	LAN
	min. 2 x 1Gb
	
	
	

	
	Konfigurowanie, zarządzanie, diagnostyka

	przez przeglądarkę www

	
	
	





7. KLAWIATURY (BIURO) – część nr 7
	Nazwa
	parametry
	Inne wymagania
	ilość
	Cena brutto

	Klawiatura
Wpisać nazwę…………………
………………………….
………………………….
………………………….
	typ
	- Przewodowa (min.1,5 m)
- niskoprofilowa
- usb (plug&play)
- mechaniczna, stykowa
	- nadrukowane logo producenta

- kolor czarny z białymi symbolami
- min. 2 lata gwarancji
	10
	

	
	klawisze
	- pełny układ QWERTY z blokiem numerycznym
	
	
	

	
	dodatkowe
	- odporność na zachlapania

	
	
	






8. DYSKI (BIURO) – część nr 8
	Nazwa
	parametry
	Inne wymagania
	ilość
	Cena brutto

	Dysk
Wpisać nazwę
…………………………
………………………..
………………………..
………………………..
	Przeznaczenie
	macierz / serwer
	Gwarancja min. 24 m-ce
	6
	

	
	Typ
	HDD wewnętrzny
	
	
	

	
	format
	3,5 ‘’
	
	
	

	
	pojemność
	2 TB
	
	
	

	
	cache
	min. 128 MB
	
	
	

	
	Interfejs
	SATA III
	
	
	

	
	Prędkość obrotowa
	min. 7200 obr./min.
	
	
	

	
	MTBF
	min. 2 mln godz.
	
	
	





……………………………………………….                                                                        ……………………………………………………………
Miejscowość, data                                                                                               Podpis osoby upoważnionej
